壁挂炉采暖对节能环保的意义

广东万家乐燃气具有限公司散热器事业部总经理史玉军
传统上，北方地区城市家庭过冬基本都是采用集中供暖方式，也就是说，由市政工程公司通过暖气管道，将暖气送到居民家中；而在南方地区，城市家庭则大多采用空调制热方式取暖过冬。以上两种典型的供热方式已经延续了多年，虽然它基本上能够解决城市居民的冬季取暖问题，但随着人们生活水平的提高以及科技的发展，家庭用户在考虑供暖的同时，对于节能环保等因素也增加了更多的关注。近年来，以壁挂炉为核心的分户独立采暖系统，以其突出的节能环保优势逐渐受到消费者的关注，成为分户供暖系统的主力军。
环保的意义

北方传统集中采暖主要以燃煤为主，而燃煤取暖的同时也带来了大量的环境污染，我国城市环境问题主要是过去大量以燃煤为主要燃料引起的。环境污染严重的城市基本是典型的煤烟型污染特征，大气中二氧化碳、二氧化硫的90%来自于燃煤。每年采暖期用煤增加时，污染浓度陡然超标，大量燃煤使我国成为二氧化碳排放大国，现已排名世界第一。
南方家庭普遍使用电能取暖过冬，大家知道，电能为二次能源，主要有三个来源：火力发电、水力发电、核能发电。燃煤发电同样会带来环境污染的问题，只是将污染的区域进行了空间转移；水力发电大家普遍认为是清洁无污染的，但可能比较少人关注生态问题，三峡大坝论证了几十年终于建设完成，可伴随着其电力惠民的同时也一直在受到环保人事的非议，据悉，美国、加拿大等国迫于生态的需要已经开始拆除水坝；核电前几年被认为是安全可靠的能源，更有人吹嘘核电有可能成为未来世界新能源的主角，但日本核泄漏事件给这些人泼了一盆冷水，让人们从新谨慎的认识核能危机；另外每年损耗在运输途中电能也是非常巨大的。
壁挂炉分户采暖系统以天然气作为燃料。与上述能源相比较，天然气无疑具有很强的竞争优势。首先，天然气资源相对比较丰富，价格相对也较低。其次，天然气更加干净，充分燃烧后的主要物质为水和二氧化碳，没有过多污染，利于环保。
天然气主要成分甲烷CH4,其燃烧方程式为：

CH4+2O2=CO2+2H2O
天然气作为一种重点推广使用的高效低污染燃料，用天然气供热对改善大气质量会有明显效果，使用这种清洁能源是未来城市能源的大势所趋。中国目前使用天然气在各种能源中的比例仅为3%，而世界平均水平为25%，其潜力空间是较大的。提高天然气这一清洁能源的使用率将是国家实现低碳发展、节能减排长期战略的重要组成部分。
节能的意义

壁挂炉采暖系统除了环保之外，更重要的是节能。节能是现在很流行的观念，但是对于不同的人群，节能的意义并不完全一致。站在国家和社会的立场来说，采用更加节能环保的方式供暖，对于节省有限的自然资源或者更加充分的利用有限的自然资源很有意义。而对于个人用户来说，节省更多的费用，无疑具有很大吸引力。
1、 投资成本分析：
使用环境：北京地区

1.以三室一厅，面积100㎡，厨房、卫生间无需供暖

2.卧室各配一台1.5匹空调，客厅配一台3匹空调，浴室一台12升热水器

3.卧室各配一组散热器，客厅采用地暖

4.采暖以冬季每日运行10小时为基数
表1各种供暖系统投资成本比较
	系统类型
	产品及配件
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	空调采暖
热水器供生活热水
	空调（1.5匹）
	产品
	3
	2000
	6600

	
	
	安装及配件
	3
	200
	

	
	空调（3匹）
	产品
	1
	5000
	5200

	
	
	安装及配件
	1
	200
	

	
	燃气热水器
	燃气热水器
	1
	3000
	3200

	
	
	安装及配件
	1
	200
	

	
	合计
	15000

	壁挂炉独立供暖系统
	燃气壁挂炉（含安装）
	1
	6000
	6000

	
	地暖
	35㎡
	50元/㎡
	1750

	
	散热器
	3
	1000元/组
	3000

	
	安装及配件
	1
	1380
	1380

	
	合计
	12130

	小区锅炉房集中供暖系统
	锅炉房
	单位面积均价80元/㎡
	8000

	
	地暖
	35㎡
	50元/㎡
	1750

	
	散热器
	3
	1000元/组
	3000

	
	安装及配件
	1
	1380
	1380

	
	合计
	15330


二、使用成本分析：

最近对使用燃气壁挂炉的水采暖与电采暖（包括发热电缆采暖、电热膜采暖、碳晶采暖、电暖气采暖）的使用费用有各种报道。
为什么从不同的角度对采暖运行费用的计算会有如此大的差距呢？归根到底还是各企业都从自己的产品优势出发，对使用条件做了些假设及条件限制，如使用时间等等，而问题的根源就出在这些使用条件中。
下面我们从专业的知识出发，对采暖费用做一份技术上的对比分析，归根结底我们所遵循的就是一个能量守恒定律。
我们向房间提供热输出来保证室内的温度基本恒定，其热输出的多少跟各种采暖方式没有关系，影响热输出的主要是墙体结构，门窗结构等等。热源向房间提供热输出主要是来平衡房间向室外的散热，室内向外散热主要分两部分，一是通过墙体直接向外散热Q1，其二是冷风渗透带走一部分热量Q2。
使用环境同上：北京单位热负荷q=40W/M2
天然气热值：8500Kcal/Nm3
1度电=1瓩时=1000x3600=3600KJ
天然气单价：2.5元/Nm3 

电价：0.6/度 
该北京100平方米的房子一个供暖季四个月需要消耗的热量是：（40 X 100X30X24X60X60）=411472X1000KJ
表2各种供暖系统使用成本比较
	系统类型
	条件
	单价
	供暖季用量
	供暖季费用（元）

	空调采暖
	壁挂炉效率92%；
锅炉房效率90%；
管路损失10%
	电：0.6元/度；
燃气：2.5元/m³；
	11520度
	6912

	壁挂炉分户取暖
	
	
	1267.2M3
	3375.36

	
	
	
	345.6度
	

	小区锅炉房集中供暖
	
	
	1404 M3
	3510


以上数据基本上也符合我们现实的正常使用费用，虽然理论与实际有点偏差，但实际不可能偏离理论计算的。

另外，如果房间的保温性能及门窗结构不好，不管使用燃气锅炉采暖还是使用电采暖，其费用都会相应的成比例增加。
壁挂炉采暖系统节能环保新技术
壁挂炉在短短十几年的时间，已经成为继燃气热水器、燃气灶具之后的第三大燃气产品，而且技术日新月异，各种技能环保技术如雨后春笋般出现，其中有代表性的有以下几种：

（1）冷凝技术——行业最先进技术：冷凝技术作为燃气专业最前沿的领先技术，一直受到壁挂炉生产厂家的追捧，因为该技术的掌握无疑能够彰显企业的技术实力，但由于成本过高，目前该技术的产品只能成为叫好不叫卖的形象产品，普通用户根本享受不到其独特的节能效果，万家乐针对此种情况，着力开发了一系列经济冷凝壁挂炉产品，成本相对普通产品增加不多，又能达到国家最高能效等级，真正践行节能环保新主张。

（2）变频技术——节能先锋：变频技术简单来说就是根据供暖需要适时调整壁挂炉输出负荷和风机频率，保证机器在任何状态都能保证充分燃烧，保持较高的燃烧换热效率，相比普通壁挂炉节能5%～10%。万家乐响应国家号召，践行节能环保的主张，推出变频技术的终极产品——全变频技术，将风机变频、水泵变频和燃烧变频有机结合，大大提升壁挂炉的燃烧换热效果，达到节能环保的最高效果。
（3）分室分温供暖技术——人性化供暖：传统采暖都是整套房子同时采暖同时关闭，即使某个房间没有人居住也一样供暖，这样就浪费了大量的热量，分室分温控制技术可以做到每个房间单独控制，按需供暖，根据实际测试，万家乐的分区分温控制技术相比普通壁挂炉采暖可以节能20%左右。
另外，壁挂炉供暖系统是否节能环保，不单要考虑壁挂炉的优劣，还与系统的设计安装有直接的关系，用户在选择设计安装公司的时候一定要选择有较好口碑和经验的，尤其是安装地暖的用户，因为地暖一旦安装完成很难改动，这方面显得更加重要。万家乐作为致力于分户供暖系统的供应商，通过研究国内的使用环境和用户习惯，设计了多款不同的供暖供热水系统解决方案，从设计、安装、施工到售后服务，提供量身定做的一条龙式服务。
小结

从长远来看，以天然气为能源的壁挂炉一定会成为未来供暖的重要选择，一方面，壁挂炉在欧洲已经成熟使用多年，其安全性、可靠性和节能性已经获得了验证；另一方面，在资源日益紧缺和环保意识逐渐增强的背景下，节能环保一定会成为未来的发展趋势，什么样的产品符合节能环保的发展趋势，它就会有市场。从这个角度来说，壁挂炉分户采暖系统完全适应了这一时代潮流，燃气壁挂炉在未来一定会有更加广阔的发展前景。
（本文为万家乐厨卫科技有限公司热能科技事业部总经理史玉军在2011装修产业化与房地产项目增值节能环保材料专题论坛的讲话）

